ISOLATION DES MURS PAR L’EXTERIEUR

ISOLITEX 32

DESCRIPTION

IsolFrance

ecoaction|economie

Panneau rigide en polystyrtne expans@ de haute densitd, est destin@ |isolation
des murs par lextdrieur en ma onnerie, en b@ton ou ossature.

DOMAINE D APPLICATION

Les panneaux ISOLITEX 32 sadaptent tous types de constructions neuves ou en r@gnovation.
Suivant les @ldments porteurs, les panneaux peuvent Etre : coll@s et/ou chevill@s.
Compatible avec les systtmes d ETICS sous Avis Technique.

CARACT RISTIQUES DU PRODUIT

Conductivit? thermique : 0.032 (W/mK)

R@sistances m@caniques : Compression : 70 KPa / Traction : 120 KPa.

paisseurs : jusqu 300 mm
Autre possibilitd de mise en
Dimensions disponibles : 1200 x 600 mm

uvre : Rainur@ Bouvetd

R@action au feu : Ignifuge Euroclasse E certi @ par LNE

ACERMI : 21/171/1525 et 22/171/1543

Exemple de pose :

LES PLUS

Facile manipuler et d@couper

Compatible avec les b timents HQE et BBC
R@sistance m@canique et thermique certi Jes

O Finition

9 Primaire

© colle sous enduit
e Trame

© ISOLITEX 32

@ Colle

0 Support en brique, parpaing, bois ou bgton
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